附件1
临澧冀东水泥有限公司日产5500吨水泥熟料生产线项目补充产能置换方案
	所属情形：属于同一法人企业集团内部的产能转出

	补充产能项目情况

	企业名称
	股东名称
	项目名称
	项目地点

	临澧冀东水泥有限公司
	唐山冀东水泥股份有限公司
	1×5500T/D新型干法水泥熟料生产线带纯低温余热发电系统和水泥窑综合利用固废危废项目
	湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组

	主体设备规格型号及数量
	能耗和排放总量
	原备案产能（t/d）
	[bookmark: OLE_LINK1]补充产能（t/d）
	置换比例
	补充后总产能（t/d）
	计划开工建设时间
	计划点火投产时间

	水泥窑规格型号为φ4.8*72m，数量1条
	年熟料单位综合能耗：74.90 kgce/t。
排污许可证许可总量：颗粒物221.74t/a,二氧化硫334.8t/a，氮氧化物1445.4t/a。
	4500
	1000
	2：1
	5500
	非新建项目（合规化补充产能）

	转出产能情况

	企业名称
	股东名称
	地址
	统一社会信用代码
	备案或核准文件
	生产许可证号（有效期）

	北京金隅北水环保科技有限公司
	唐山冀东水泥股份有限公司
	北京市昌平区马池口镇北小营村东
	91110114634391832B
	《关于建设北京水泥厂项目建议书的批复》计原（外）[1985]028号
	（京）XK08-001-01246
(有效期2027年12月21日)

	主体设备规格型号及数量
	备案或核准文件设计产能（t/d）
	用于本项目置换产能（t/d）

	2000t/d新型干法水泥熟料生产线，水泥窑规格型号为φ4.0*60m，数量1条
	2000
	2000

	是否享受奖补资金
	产能是否重复使用
	排污许可证号
	计划关停时间
	计划拆除退出时间（补充产能生效前）

	否
	否
	91110114634391832B001P(有效期2029年11月04日)
	2025.4.1
	补充后总产能投入生产前，且最迟不超过2026年4月30日
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