附件1

市州资料收集清单

1、节水企业、水效领跑者（企业、园区）申报资料

2、工业节水“新技术、新装备、新产品”目录及简介

3、市州及重点行业、重点企业编制的工业节水工作总结和计划

4、其他相关资料

附件2


市州工业用水节水情况表
	序号
	单位名称
	行业
	水源类型
	取水量（m³）
	取水量合计（m³）
	外供水量（m³）
	用（新）水量（m³）
	万元工业增加值

用水量
	重复利用水量（m³）
	重复利用水量合计（m³）
	重复利用率
	产品及产量
	产品取水量（含各种水源）m³
	单位产品取水量

	
	
	
	
	间接冷却水取水
	工艺取水
	锅炉取水
	生活取水
	
	
	
	工业总产值(现价)（万元）
	工业增加值（万元）
	万元工业增加值用水量（m³/万元）
	间接冷却水循环
	工艺水回用
	锅炉蒸汽凝水回用
	生活回用
	其它
	
	
	产品名称
	计量单位
	全年产量
	
	

	1
	全市合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	重点企业
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	重点企业
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	重点企业
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明
指标定义及计算方法：（引用标准：CJ40《工业用水分类及定义》、《工业用水节水术语》、《国家节水型城市考核标准》）
用（新）水量Q新：为使工业生产正常进行，保证生产过程对水的需要，为任何目的所用的新鲜水量。Q新=Q取-Q外          
间接冷却水取水量Q冷：生产过程中冷却循环系统（或设备）为间接冷却目的而从各种水源补充的新鲜水总水量。
工艺水取水量Q工：生产过程中，用于工艺目的（包括制造产品、洗涤处理、直接冷却及其他工艺过程）而从各种水补充的新鲜水量。
锅炉取水量Q锅：为锅炉给水和锅炉水处理目的而从各种水源补充的新鲜水总水量。
生活取水量Q生：为厂区生活和车间职工生活用水（包括绿化、厂区食堂、厂区住宅等杂用水）的目的，而从各种水源补充的新鲜水总水量。
重复利用水量C : 工业企业内部，生产用水和生活用水中，循环利用的水量和直接或经处理后回收的水量，即工业企业中所有未经处理或经处理
               后重复使用的水量总和。   C=C冷+C工+C锅+C生+C它
间接冷却水循环量C冷：间接冷却水中，从冷却设备中流出又进入冷却设备中使用的那部份循环利用的水量。
工艺水回用量C工：工艺用水中，从一个设备中流通出被本设备或其他设备回收利用的那部份水量。           
生活用水回用水量C生：生活用水中重复利用的那部份水量。
锅炉蒸汽凝水回用量C凝：锅炉蒸汽凝水回用于生产生活各个用水部门的水量总和。
重复利用率R ：工业用水中,重复利用水量(C)占用水量(C+Q新)的百分比。R=C÷(C+Q新)×100（%）
万元产值取水量W: 工业生产中，每生产一万元产值的产品需要的取水量（包括企业的生产、生活取水量）。W=Q÷工业总产值（m3/万元）
非常规水资源取水量：工业企业取自海水、苦咸水、矿井水、雨水和城镇污水再生水等非常规水资源的水的总量。
①雨水利用量：指经工程化收集于处理后达到相应水质标准的回用雨水量，包括回用于工业、生态环境、市政杂用、绿化等方面的水量。回用量参照《民用建筑节水设计标准》（GB50555）计算。
②再生水回用量：是指污水经处理后出水水质达到相应水质标准的再生水，回用于工业方面的水量（不包括工业企业内部的回用水）。


附件3

                     工业企业用水节水情况表           年
	项目

水源


	取水量(m3)
	取水量

累计

(m3)
	外供水量（m³）
	用（新）水量

(m3)
	重复利用水量(m3)
	 重复利用水量累计

(m3 )
	重复利用率（%）
	工业总产值(现价)（万元）

	
	间接

冷却水

取水
	工艺

取水
	锅炉

取水
	生活

取水
	
	
	
	间接

冷却水循环
	工艺水回用
	锅炉蒸汽凝水回用
	生活

回用
	其它
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工业增加值（万元）

	
	Q冷
	Q工
	Q锅
	Q生
	Q取
	Q外
	Q新
	C冷
	C工
	C锅
	C生
	C它
	C累 
	R=C累/(C累+

Q新）*100
	

	自来水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	万元产值取水量W(m3 /万元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地表水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非常规水资源取水量（m3）

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	雨水
	再生水

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	主要产品名称
	产品产量
	产品取水量（ m3）
	单位产品取水定额分析
	节水项目

	
	计算单位
	产品产量合计
	（含各种水源）
	计算单位
	定额
	取水定额
	完成项目

(项)
	投资 (万元)
	节水效果

(万m3/年)

	—
	—
	（1）
	（2）
	—
	（3）
	V=(2)/(1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	用水器具

	
	
	
	
	
	
	
	用水器具（件）
	节水型器具（件）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	节水型器具普及率（%）
	


注：填表时请参阅“填表说明”。

填     表     说      明

一、指标定义及计算方法：（引用标准：CJ40《工业用水分类及定义》、《工业用水节水术语》、《国家节水型城市考核标准》）

工业取水量Q取：Q取=Q冷+Q工+Q锅+Q生    

用（新）水量Q新：为使工业生产正常进行，保证生产过程对水的需要，为任何目的所用的新鲜水量。Q新=Q取-Q外         

间接冷却水取水量Q冷：生产过程中冷却循环系统（或设备）为间接冷却目的而从各种水源补充的新鲜水总水量。

工艺水取水量Q工：生产过程中，用于工艺目的（包括制造产品、洗涤处理、直接冷却及其他工艺过程）而从各种水补充的新鲜水量。

锅炉取水量Q锅：为锅炉给水和锅炉水处理目的而从各种水源补充的新鲜水总水量。

生活取水量Q生：为厂区生活和车间职工生活用水（包括绿化、厂区食堂、厂区住宅等杂用水）的目的，而从各种水源补充的新鲜水总水量。

重复利用水量C : 工业企业内部，生产用水和生活用水中，循环利用的水量和直接或经处理后回收的水量，即工业企业中所有未经处理或经处理后重复使用的水量总和。   C=C冷+C工+C锅+C生+C它
间接冷却水循环量C冷：间接冷却水中，从冷却设备中流出又进入冷却设备中使用的那部份循环利用的水量。

工艺水回用量C工：工艺用水中，从一个设备中流通出被本设备或其他设备回收利用的那部份水量。           

生活用水回用水量C生：生活用水中重复利用的那部份水量。

锅炉蒸汽凝水回用量C凝：锅炉蒸汽凝水回用于生产生活各个用水部门的水量总和。

重复利用率R ：工业用水中,重复利用水量(C)占用水量(C+Q新)的百分比。R=C÷(C+Q新)×100（%）

万元产值取水量W: 工业生产中，每生产一万元产值的产品需要的取水量（包括企业的生产、生活取水量）。W=Q÷工业总产值（m3/万元）

非常规水资源取水量：工业企业取自海水、苦咸水、矿井水、雨水和城镇污水再生水等非常规水资源的水的总量。

①雨水利用量：指经工程化收集于处理后达到相应水质标准的回用雨水量，包括回用于工业、生态环境、市政杂用、绿化等方面的水量。回用量参照《民用建筑节水设计标准》（GB50555）计算。

②再生水回用量：是指污水经处理后出水水质达到相应水质标准的再生水，回用于工业方面的水量（不包括工业企业内部的回用水）。 

附件4

调研时间安排

调研第一组：

	调研时间
	调研地点
	联系人

	7月10日
	株洲市
	张文彬

	7月12日
	湘潭、娄底市
	

	7月13日
	益阳、长沙市
	

	7月14日
	衡阳、郴州市
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