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1. 算力（Computational Power，CP）。是数据中心服务器对数据处理并实现结果输出的一种能力，是衡量数据中心计算能力的一个综合指标，包含通用计算能力（CPU）、智能计算能力（GPU、FPGA、ASIC等）和超级计算能力，计算公式为：CP=CP通用+CP智能+CP超级。常用计量单位是每秒执行的浮点运算次数（Flops，1EFlops=10^18Flops），数值越大代表综合计算能力越强。据测算，1EFlops约为5台天河2A或50万颗主流服务器CPU或200万台主流笔记本的算力输出。
2. 异构算力。指CPU、GPU、FPGA、ASIC等多种算力协同的处理体系，能够满足不同场景中的应用需求，实现计算效力最大化。
3. 算力资源。指数字社会发展所需要的具有信息计算、传输、存储与应用能力的技术与设施，包括但不限于CPU、GPU等计算资源，交换机、路由器等网络资源，存储阵列、分布式存储等存储资源，防火墙、入侵检测系统等安全资源，以及风火水电等支撑保障资源。
4. 数据中心。是以风火水电等基础设施和IT软硬件设备为主要构成，具备计算力、运载力和存储力的设施，包括通用算力中心、智能计算中心、超算中心等。
5. 智算中心。即人工智能计算中心，是基于人工智能理论，采用人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的一类算力基础设施。
6. 超算中心。即超算数据中心，是基于超级计算机或者是大规模的计算集群的数据中心，能够提供大规模计算、存储和网络服务等功能，广泛应用于航天、国防、石油勘探、气候建模和基因组测序等应用场景。
7. 电能利用效率（Power Usage Effectiveness，PUE）。指数据中心总耗电量与数据中心IT设备耗电量的比值，一般用年均PUE值衡量。详细计算和测量要求参照YD/T2543《电信互联网数据中心（IDC）的能耗测评方法》。PUE数值大于1，越接近1表明用于IT设备的电能占比越高，制冷、供配电等非IT设备耗能占比越低。计算公式为：PUE=PTotal/PIT。式中：PTotal—维持数据中心正常运行的总耗电，单位为kWh。PIT—数据中心中IT设备耗电，单位为kWh。
8. 源网荷储。是指市场主体依托本地电源侧、电网侧、负荷侧各类设施，基于先进的通信及智能控制技术实现聚合，在参与电力市场交易的过程中，通过源网荷储各环节间协调互动的供需协同方式充分挖掘灵活性调节能力和需求侧资源，从而获取收益，是一种实现能源资源最大化利用的市场化能效服务，有利于各类资源的协调开发和科学配置，提升整体运营效率。
9. 万卡集群。指以数万GPU构建的AI集群，可为万亿参数级别的大模型训练提供平台。
10. 万兆光网。是一种高速的网络传输技术，它能够提供数据传输速率高达10吉比特每秒（10 Gbps）的以太网标准。这种技术在网络基础设施中用于高速、高带宽的数据传输，尤其是在数据中心、大型企业网络以及服务提供商的网络中。
11. 数字孪生。是一个虚拟模型，它是对现实世界中的物理实体、系统、过程或服务的精确数字化复制。数字孪生通过收集实体的数据，并利用这些数据来模拟、分析和预测其对应物理实体的性能。
12. 5G-A。是“5G Advanced”的缩写，指的是5G技术的进一步演进和增强版本。5G-A是在最初的5G技术基础上，根据3GPP（第三代合作伙伴计划）的Release 16及以后版本的标准发展起来的，旨在提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的覆盖范围。它支持更高的频谱效率和更密集的网络部署。
13. 边缘计算（Edge Computing）。是一种分布式计算架构，它将数据的处理和分析从中心化的数据中心转移到网络的边缘，即靠近数据源的地方。在这种架构中，数据处理在离用户或设备更近的位置进行，这样可以减少数据传输的延迟，提高响应速度，并减少带宽使用。
14. 蜂窝车联网（Cellular-Vehicle to Everything，C-V2X）。是能保证低时延和高可靠性能的车联网专用无线通信技术，宗旨是让交通参与者们通过现代通信技术互联互通。C-V2X可细分为：V2V - Vehicle to Vehicle，车与车通信互联；V2I - Vehicle to Infrastructure，车与路侧设施（红绿灯、路侧感知等）通信互联；V2P - Vehicle to Pedestrian，车与行人互联；V2N - Vehicle to Network，车与云平台通信互联。
15. “灯塔工厂”。即由达沃斯世界经济论坛与管理咨询公司麦肯锡合作开展遴选，被誉为“世界上最先进的工厂”，具有榜样意义的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。截至2024年10月，全球“灯塔工厂”共有172座，其中中国74座，占据了近半数份额。
16. “车路云一体化”。是一种智能网联汽车的发展路线，通过新一代信息与通信技术，将人、车、路、云的物理空间和信息空间融合为一体，实现智能网联汽车及交通系统的安全、高效、节能及舒适运行。
17. 全国一体化算力网络国家枢纽节点。即由国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部、中央网信办批复的“东数西算”工程8大算力枢纽节点、10大数据中心集群，包括京津冀枢纽节点（张家口数据中心集群）、长三角枢纽节点（长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群）、粤港澳大湾区枢纽节点（韶关数据中心集群）、成渝枢纽节点（天府数据中心集群和重庆数据中心集群）、宁夏枢纽节点（中卫数据中心集群）、贵州枢纽节点（贵安数据中心集群）、内蒙古枢纽节点（和林格尔数据中心集群）、甘肃枢纽节点（庆阳数据中心集群）。
18. 湖南省算力调度和综合管理平台。即湖南省工信厅委托湖南大学研发的全省算力调度和综合管理平台，可实现多方算力平台或算力资源的接入、算力资源的状态实时监控与管理，完成多类型算力的统一纳管，提供必要的算力资源运营与运维能力，支持算力调用后的交易结算，推动供需对接。
19. 信创开源广场（XPlaza）。即由长沙市国链安全可靠计算机产业促进中心、长沙军民先进技术研究院打造的全国首个基于信创算力底座的开源代码托管平台及服务社区。
20. 智能网联领域五块牌照。即国家智能网联汽车（长沙）测试区（2018年11月获工信部授牌）、国家级车联网先导区（2020年11月揭牌，全国第三个）、国家智能网联汽车质量监督检验中心（2021年1月获国家市场监督管理总局批准）、国家智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市（2021年4月获住建部、工信部批准，全国首批6个试点城市之一）、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市（2024年7月获工信部等部委批准，全国20个首批试点之一）。
21. 先进计算和音视频“双十条”。指2023年12月省政府办公厅印发的《湖南省加快先进计算产业高质量发展的政策措施》《湖南省加快音视频产业高质量发展的政策措施》，两个文件分别有10条措施。
22. 北斗政策“20条”。指2023年10月省政府办公厅印发的《湖南省加快推进北斗规模应用若干政策措施》，政策包括强化科技创新支撑、推进北斗规模应用、构建现代化产业链、打造应用产业生态、强化政策措施保障五个部分共20条。
23. “五首”。指首台套技术设备、首批次新材料、首版次高端软件、首轮次工程流片芯片、首套件基础电子元器件。
24. 信创人才“9条”。指2021年省委组织部和省工信厅联合发布的政策文件，内含9条信创人才相关措施。
25. “项目大谋划 谋划大项目”行动。指2024年9月省政府办公厅印发的《湖南“项目大谋划 谋划大项目”行动方案》，提到计划从2024年起，力争每年新谋划投资100亿元以上项目50个、50亿元以上项目100个，形成“省级万亿、市级千亿”的重大项目谋划推进体系，持续营造大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。




